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WYSOKA JAKOŚĆ

Wybieramy niezawodnych dostawców i kontro-
lujemy każdy etap naszego procesu produkcji, 
aby zapewnić, że każdy produkt ma powtarzalną, 
wysoką jakość. Audyt dostawcy, monitorowanie 
procesu, analiza zapisów i identyfi kowalność są 
niezbędne do zapewnienia jakości. W Welldone 
nigdy nie zostawiamy produktu niskiej jakości 
w całym procesie produkcyjnym, od projektu do 
końcowego produktu.

ROZWIĄZANIA POD KLUCZ

Zawsze dokładamy należytej staranności, aby propo-
nowane rozwiązania były jak najlepiej dopasowane do 
potrzeb naszych Klientów. Na każdym etapie projekto-
wania systemów fi ltrowentylacji, mamy na uwadze jak 
najmniejszą ingerencję w przebieg procesów produkcyj-
nych. Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie bez-
piecznego środowiska pracy przy zachowaniu ergonomii 
oraz pełnej funkcjonalności stanowisk roboczych.

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA

Rozumiemy także, że całkowity koszt eks-
ploatacji maszyny jest dla naszego klienta 
tak samo ważny, jak to, ile wydaje na zakup 
urządzenia. Dlatego myślimy przyszłościo-
wo, inwestując w utrzymanie konserwacji 
łatwej w wykonaniu, jak tylko to możliwe. 
Średnio 2 minuty przy wymianie wkładu 
czynią nasz produkt konkurencyjnym.

NIEZWYKLE ADAPTACYJNY

Jesteśmy fi rmą, która posiada w pełni wy-
posażony zespół z duchem przedsiębior-
czości, który w szybki sposób dostosowuje 
się do każdego wyzwania rzuconego nam 
przez klienta.

WIZJA FIRMY

Naszą wizją jest stać się wiodącym 
producentem w branży ochrony 
środowiska, znanym z najwyższej 
jakości produktów. Dążymy do tego, 
by być postrzegani jako najbardziej 
szanowany i zaufany ekspert w tej 
dziedzinie.

MISJA FIRMY

Naszą misją jest dostarczanie skutecznych 
rozwiązań dla naszych klientów, dbanie 
o dobro naszych pracowników oraz ak-
tywny wkład w rozwój społeczeństwa.

Firma Welldone dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować zanieczyszczenia śro-
dowiska u źródła ich powstawania, zapewniając naszym klientom najlepsze rozwiązania 
dotyczące poprawy jakości powietrza. Jesteśmy pierwszym wyborem naszych klientów, 
gdy potrzebują najnowocześniejszych oczyszczaczy powietrza i wyciągów spalin. Nasz 
doświadczony zespół inżynierów z szeroką wiedzą techniczną może dostosować mate-
riały i procesy, tak aby najlepiej odpowiadały potrzebom naszych klientów przy zachowa-
niu jak najlepszego stosunku ceny do jakości. Kładąc duży nacisk na innowacje w dziedzi-
nie badań i rozwoju, jesteśmy właścicielami wielu patentów. Nieustannie udoskonalamy 
nasze produkty, wsłuchując się w opinie naszych klientów, co pozwala nam projektować 
urządzenia coraz lepiej dostosowane do potrzeb rynku.

Welldone Environmental Protection Equip-
ment (Changsha) Co., Ltd. to fi rma specjalizu-
jąca się w systemach oczyszczania powietrza 
dla przemysłu, działająca od 2014 roku. Oferu-
je kompleksowe rozwiązania od projektowania 
po wsparcie posprzedażowe, w tym odpylacze 
i oczyszczacze. Posiada certyfi katy ISO i CE 
oraz liczne patenty. Dzięki współpracy z wielo-
ma renomowanymi fi rmami, Welldone zyskała 
silną pozycję w branżach takich jak motoryza-
cja, lotnictwo, konstrukcje stalowe i inne.

KIM JESTEŚMY?
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CIĘCIE LASEROWE 

Cięcie laserowe generuje dużą ilość pyłu i dymu, 
które mogą zawierać szkodliwe dla zdrowia 
substancje chemiczne, negatywnie wpływając 
na środowisko pracy. Im szybsze cięcie i więk-
sza ilość obrabianego metalu, tym więcej za-
nieczyszczeń powstaje. Aby chronić zdrowie 
pracowników i wydłużyć żywotność maszyn, 
niezbędne jest zastosowanie odpowiednich 
systemów fi ltrowentylacji. Welldone Environ-
mental Protection oferuje skuteczne rozwiąza-
nia dostosowane do indywidualnych potrzeb, 
minimalizując szkodliwy wpływ dymu i pyłu.

SZLIFOWANIE

Przed malowaniem produkty przemysłowe są 
polerowane i szlifowane, co generuje dużą ilość 
różnych pyłów, takich jak pył metalowy czy 
resztki farby. Te drobne cząsteczki mogą unosić 
się w powietrzu, co stwarza ryzyko dla zdrowia 
pracowników oraz zanieczyszcza środowisko 
warsztatowe. Welldone Environmental oferuje 
skuteczne rozwiązania do usuwania pyłu z tych 
procesów. Nasze urządzenia obejmują stanowi-
ska odpylające, stoły odpylające oraz systemy 
dostosowane do dużych elementów, które sku-
tecznie poprawiają warunki pracy i zapewniają 
bezpieczeństwo.

SPAWANIE 

Spawanie wytwarza dym spawalniczy, który 
składa się z drobnych cząsteczek unoszących 
się w powietrzu. Może on prowadzić do pro-
blemów zdrowotnych, takich jak pylica płuc, 
oraz wpływać negatywnie na jakość produktów 
i stan sprzętu. Dym spawalniczy łatwo przyle-
ga do powierzchni i jest trudny do usunięcia, co 
obniża wydajność produkcji i zwiększa koszty 
czyszczenia. Welldone Environmental Protec-
tion oferuje skuteczne systemy odpylania, które 
poprawiają warunki pracy, chronią zdrowie pra-
cowników i zwiększają efektywność produkcji.

CIĘCIE PLAZMOWE 

Wraz z postępem technologicznym, metody 
cięcia takie jak cięcie płomieniowe i plazmowe 
stają się coraz bardziej popularne, ale generują 
znaczne ilości dymu i pyłu. Te zanieczyszczenia 
mogą negatywnie wpływać na zdrowie pracow-
ników oraz warunki pracy. Skuteczne systemy 
odpylania są niezbędne, aby zminimalizować 
obecność pyłów i dymu, poprawić stan powie-
trza, zapewnić stabilną pracę maszyn oraz ob-
niżyć koszty operacyjne. Inwestycja w nowo-
czesne rozwiązania odpylające przekłada się na 
lepsze warunki pracy i efektywność produkcji.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
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PRZENOŚNY WYCIĄG SPALIN

Zwinna i łatwa w obsłudze maszyna przezna-
czona do oczyszczania powietrza z drobnych 
cząstek metalu i pyłów. Jest idealnym wybo-
rem do spawania ręcznego, małych operacji 
cięcia laserowego, rzeźbienia, szlifowania 
oraz oczyszczania.

Inteligentna budowa integruje wkład fi ltrują-
cy, szufl adę na pył, silnik wentylatora, system 
czyszczenia fi ltrów i sterownik w bardzo kom-
paktową jednostkę a ramię ssące wysokiej 
jakości swoją elastycznością pozwala na swo-
bodną pracę w każdym miejscu.

ODPYLACZ PRÓŻNIOWY

CZYSZCZENIE DYMU • 
Z PISTOLETU SPAWALNICZEGO
Pistolet spawalniczy jest na ogół wyposażony 
w zintegrowany system pompowania, który 
umożliwia łatwe podłączenie do próżniowego 
odpylacza Welldone, który natychmiast usuwa 
dym zanim przedostanie się do atmosfery.

ODPYLACZ DO POLEROWANIA• 
Zestawy zaprojektowane przez Welldone moż-
na łatwo zainstalować na dowolnej ręcznej 
maszynie, aby umożliwić łatwe podłączenie do 
próżniowego odpylacza, który wychwytuje pył, 
zanim rozprzestrzeni się w powietrzu i trafi  do 
strefy oddychania pracownika.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
Model WYJ-1.5Z WYJ-3Z

Max. Przepływ 1500m³/h 3000m³/h

Czyszczenie Filtrów Pulsacyjne / Automatyczne Pulsacyjne / Automatyczne

Zasilanie 380V/3PH/50HZ 380V/3PH/50HZ

Moc Silnika 1.5kW 3kW

Sprawność 99,9% 99,9%

Filtry 1-Φ324×610mm 2-Φ324×610mm

Ramię 1-Φ160mm | 2/3/4 M opcja 2-Φ160mm | 2/3/4 M opcja

Objętość zbiornika na pył 28L 31L

Poziom hałasu < 75dB(A) < 80dB(A)

Wymagane ciśnienie powietrza 0.4-0.5MPa 0.4-0.5MPa

Zastosowanie Wewnętrzny Wewnętrzny

Wymiary (mm) 865×665×1260 865×750×1600

Dodatkowe opcje Iskroodporny / Konwersja częstotliwości / Zdalne sterowanie / Filtr z węglem aktywnym

Model WDJT-2S WDJT-3S WDJT-4S

Max. Przepływ 2000m³/h 3000m³/h 4000m³/h

Czyszczenie Filtrów Pulsacyjne / Automatyczne Pulsacyjne / Automatyczne Pulsacyjne / Automatyczne

Zasilanie 380V/3PH/50HZ 380V/3PH/50HZ 380V/3PH/50HZ

Moc Silnika 2.2kW 3kW 4kW

Sprawność 99,9% 99,9% 99,9%

Filtry 2-Φ324×610mm 3-Φ324×610mm 4-Φ324×610mm

Poziom hałasu < 78db(A) < 80db(A) < 80db(A)

Wymagane ciśnienie powietrza 0.4-0.5MPa 0.4-0.5MPa 0.4-0.5MPa

Wymiary (mm)
1000×1120×1680 (całkowity) 1500×1220×1680 (całkowity) 2000×1320×1680 (całkowity)

1000×1120×850 (blat) 1500×1220×850 (blat) 2000×1320×850 (blat)

Zastosowanie Wewnętrzny Wewnętrzny Wewnętrzny

Dodatkowe opcje Iskroodporny / Konwersja częstotliwości / Oświetlenie / Kółka / Skrzynia na narzędzia

STÓŁ SZLIFIERSKI WDJT

Stół szlifi erski WDJT to wszechstronne roz-
wiązanie idealne do małych części i rozpro-
szonych stanowisk, takich jak spawanie i pole-
rowanie. Łączy funkcje zbierania pyłu, fi ltracji 
i oczyszczania w jednym urządzeniu.
WDJT skutecznie rozwiązuje problemy z ni-
ską efektywnością zbierania pyłu i trudnościa-
mi w czyszczeniu fi ltrów. Inwestując w stół 
WDJT, zyskujesz niezawodność, komfort pra-
cy oraz poprawę wydajności.

Model WHV-320 WHV-530 WHV-700

Max. Przepływ 320m³/h 530m³/h 700m³/h

Czyszczenie Filtrów Pulsacyjne / Automatyczne Pulsacyjne / Automatyczne Pulsacyjne / Automatyczne

Zasilanie 380V/3PH/50HZ 380V/3PH/50HZ 380V/3PH/50HZ

Moc Silnika 3kW 4.3kW 7.5kW

Max. podciśnienie 27000Pa 20000Pa 27000Pa

Sprawność 99,99% 99,9% 99,9%

Filtry 1-Φ250×560mm 1-Φ324×560mm 1-Φ324×560mm

Poziom hałasu < 75dB(A) < 75dB(A) < 75dB(A)

Wymagane ciśnienie powietrza 0.4-0.5MPa 0.4-0.5MPa 0.4-0.5MPa

Wymiary zewnętrzne (mm) 630×1125×1270 730×1350×1420 730×1350×1420

Zastosowanie Wewnętrzny Wewnętrzny Wewnętrzny

Dodatkowe opcje Iskroodporny / Konwersja częstotliwości / Zdalne sterowanie / Filtr z węglem aktywnym
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Model WLC-3S WLC-4S WLC-4YT WLC-6YT WLC-9YT WLC-12YT WLC-16YT WLC-20YT WLC-25YT

Max. Przepływ 3000m³/h 4000m³/h 4000m³/h 6000m³/h 9000m³/h 12000m³/h 16000m³/h 20000m³/h 25000m³/h

Czyszczenie Filtrów Pulsacyjne
Automatyczne

Pulsacyjne
Automatyczne

Pulsacyjne
Automatyczne

Pulsacyjne
Automatyczne

Pulsacyjne
Automatyczne

Pulsacyjne
Automatyczne

Pulsacyjne
Automatyczne

Pulsacyjne
Automatyczne

Pulsacyjne
Automatyczne

Zasilanie 380V/3PH/50HZ 380V/3PH/50HZ 380V/3PH/50HZ 380V/3PH/50HZ 380V/3PH/50HZ 380V/3PH/50HZ 380V/3PH/50HZ 380V/3PH/50HZ 380V/3PH/50HZ

Moc Silnika 3kW 4kW 5.5kW 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW 22kW 22kW

Sprawność ≥ 99,99% ≥ 99,99% ≥ 99,9% ≥ 99,9% ≥ 99,9% ≥ 99,9% ≥ 99,9% ≥ 99,9% ≥ 99,9%

Filtry 2-Φ324×610mm 4-Φ324×610mm 4-Φ324×860mm 6-Φ324×860mm 9-Φ324×860mm 12-Φ324×860mm 16-Φ324×860mm 16-Φ324×1000mm 16-Φ324×1000mm

Objętość zbiornika na pył 40L 40L 60L 60L 80L 90L 2×90L 2×90L 2×60L

Poziom hałasu ≤ 75dB(A) ≤ 75dB(A) ≤ 75dB(A) ≤ 75dB(A) < 78dB(A) ≤ 78dB(A) ≤ 85dB(A) ≤ 85dB(A) ≤ 85dB(A)

Wymagane ciśnienie 
powietrza 0.4-0.6MPa 0.4-0.6MPa 0.4-0.6MPa 0.4-0.6MPa 0.4-0.6MPa 0.4-0.6MPa 0.4-0.6MPa 0.4-0.6MPa 0.4-0.6MPa

 Średnica wlotu Φ350mm Φ350mm Φ350mm Φ350mm Φ450mm Φ650mm Φ650mm Φ650mm Φ700mm

Wymiary zewnętrzne (mm) 868×903×1682 1215×950×2100 1255×1100×2600 1355×1320×2870 1605×1450×3000 1705×1690×3000 2235×1790×3200 2235×1790×3200 2320×1790×3400

Dodatkowe opcje Przeciwwybuchowy / Konwersja częstotliwości / 
Zdalne sterowanie / Filtr z węglem aktywnym

Przeciwwybuchowy / Konwersja częstotliwości / 
Zdalne sterowanie / Filtr z węglem aktywnym

Iskroodporny / Konwersja częstotliwości / Oświetlenie / 
Zabezpieczenie przeciw wybuchowe / Skrzynia na narzędzia

Model WZT-6YT WZT-9YT WZT-12YT WZT-16YT WZT-20YT WZT-25YT WZT-30YT

Max. Przepływ 6000m³/h 9000m³/h 12000m³/h 16000m³/h 20000m³/h 25000m³/h 30000m³/h

Czyszczenie 
Filtrów Pulsacyjne / Automatyczne

Zasilanie
380V
3PH
50Hz

380V
3PH
50Hz

380V
3PH
50Hz

380V
3PH
50Hz

380V
3PH
50Hz

380V
3PH
50Hz

380V
3PH
50Hz

Moc silnika 5.5kW 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW 22kW 30kW

Sprawność ≥ 99.9% ≥ 99.9% ≥ 99.9% ≥ 99.9% ≥ 99.9% ≥ 99.9% ≥ 99.9%

Liczba fi ltrów 4 9 9 16 16 16 16

Objętość zbiornika 
na pył 40L 80L 80L 2×90L 2×90L 2×90L 2×90L

Poziom hałasu ≤ 75dB(A) ≤ 80dB(A) ≤ 80dB(A) ≤ 85dB(A) ≤ 85dB(A) ≤ 85dB(A) ≤ 85dB(A)

Wymagane 
ciśnienie 
powietrza

0.4-0.6MPa 0.4-0.6MPa 0.4-0.6MPa 0.4-0.6MPa 0.4-0.6MPa 0.4-0.6MPa 0.4-0.6MPa

Powierzchnia 
fi ltrująca 80m2 120m2 160m2 210m2 265m2 330m2 400m2

Wymiary 
zewnętrzne (mm)

1250×
1190×
4500

1850×
1650×
4500

1850×
1650×
4500

2300×
2000×
5500

2300×
2000×
5500

2300×
2100×
6000

2300×
2100×
6000

ODPYLACZ KASETOWY

Skalowalna konstrukcja oznacza, że każda aplikacja znajdzie 
odpowiedni model odpylacza. Urządzenie to jest wysoce 
adaptacyjne, aby zminimalizować ślady zanieczyszczenia 
w Twojej fabryce.

W urządzeniu wbudowany jest także automatyczny system 
przedmuchu i odwadniacz, który jest standardowym pakie-
tem wyposażenia urządzenia.

Urządzenie posiada funkcję monitorowania temperatury 
w czasie rzeczywistym, a fi ltry wykonane są z materiałów 
niepalnych.

WIEŻA 
FILTRACYJNA

Wieża Clean Air dzięki specjal-
nie zaprojektowanemu systemo-
wi dolnego dopływu powietrza 
i górnego powrotu jest w stanie 
poradzić sobie ze zbieraniem 
dymu i pyłu z całego pomiesz-
czenia. 

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
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W wielu przypadkach spawanie 
zrobotyzowane zastąpiło spawanie 
ręczne. Wytwarzane opary nie tylko 
powodują uszkodzenie zdrowia pra-
cowników, ale także mają negatywny 
wpływ na jakość pracy.

ODPYLACZ PRÓŻNIOWY DO 
ZROBOTYZOWANEGO SPAWANIA

W wielu przypadkach przy odpylaniu zautoma-
tyzowanym stosuje się odpylacz próżniowy. Na 
ramieniu robota można zainstalować małą dy-
szę ssącą. Lokalizacja dyszy i elastycznej rurki 
będzie musiała zostać zaprojektowana zgod-
nie z działaniem robota, aby upewnić się, że nie 
będzie kolizji.

SCENTRALIZOWANE ROZWIĄZANIA 
DO SPAWANIA ZROBOTYZOWANEGO

Gdy w Twojej fabryce znajduje się sporo zrobo-
tyzowanych stanowisk spawalniczych, lepszym 
rozwiązaniem jest niezależne wychwytywanie 
oparów na każdym stanowisku za pomocą okapu 
lub zamkniętego pomieszczenia, a następnie po-
łączenie ich kanałem z przeciwpyłowym fi ltrem 
Welldone.

ZINTEGROWANE SYSTEMY 
FILTROWENTYLACYJNE

Kanały z wieloma dmuchawami i otworami 
ssącymi są instalowane od 4 do 6 m od po-
ziomu gruntu, gdzie wydzielane są opary 
spawalnicze. Z jednej strony system kanałów 
nadal wciąga zanieczyszczone powietrze, 
a druga strona utrzymuje dopływ oczyszczo-
nego powietrza, dzięki czemu wytworzony 
równoległy ruch powietrza tworzy kurtynę 
powietrzną, a zanieczyszczone powietrze 
jest skutecznie stale czyszczone, dzięki cze-
mu zanieczyszczenia są eliminowane.

SYSTEM DRZWI POWIETRZNYCH

System drzwi pneumatycznych jest oparty 
na modułach, które można szybko dostoso-
wać do obszaru cięcia. Każda sekcja stołu ro-
boczego jest niezależnie kontrolowana przez 
zawór i czujniki, które mają być synchronizo-
wane z ruchem głowicy do cięcia. Pojemniki 
na pył są również niezależne w każdej sekcji, 
co ułatwia czyszczenie.

USUWANIE PYŁU 
PODCZAS CIĘCIA RUR

Cięcie rur generuje więcej pyłu w porów-
naniu do innych operacji z powodu grubego 
materiału, dlatego ważne jest bezpośred-
nie wychwytywanie pyłu z miejsca cięcia. 
W przypadku dodatkowego zapylenia zaleca 
się stosowanie wyciągu.

WYCHWYTYWANIE CZĄSTEK STAŁYCH 
I USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ POWSTAŁYCH 
W TRAKCIE PRAC POLERSKICH

Podczas polerowania powstają cząstki ścierne. Welldone projek-
tuje stoły odciągowe lub pomieszczenia do polerowania w opar-
ciu o rodzaj cząstek stałych, sposób rozmieszczenia operacji, aby 
spełnić wszystkie Twoje potrzeby.

BOCZNY SYSTEM SSĄCY

System odsysania bocznego jest przezna-
czony do cięcia plazmowego lub płomie-
niowego. Kanał powietrzny z jednej lub 
z obu stron zależy od efektywnego ob-
szaru cięcia maszyny. Dmuchawa i wylot 
ssący są zamocowane na linii prostej wraz 
z głowicą tnącą. Podczas pracy głowicy 
tnącej otwarta jest sekcja w stole robo-
czym w obszarze efektywnym, przez którą 
wyciągnięte zostanie powietrze do kanału 
ssącego. Kanał jest podłączony do fi ltra 
kasetowego Welldone.



FILTROWENTYLACJA  SP.  Z  O.O.

ul.  MAZOWIECKA 52-68
87-100  TORUŃ

www.fi ltrowentylacja.com
tel.  +48  696 532 589
         +48  660 195 855

biuro@fi ltrowentylacja.com
info@fi ltrowentylacja.com

AUTORYZOWANY  DYSTRYBUTOR
I  SERWIS  W  POLSCE

Zapraszamy Państwa do naszego Sa-

lonu Wystawowego w Toruniu, gdzie 

dostępna jest pełna gama naszych pro-

duktów fi ltrowentylacyjnych. Jesteśmy 

jedynym autoryzowanym przedstawi-

cielem fi rmy Welldone Environmental 

Protection Equipment (Changsha) Co., 

Ltd. – uznanego chińskiego producenta 

systemów fi ltrowentylacyjnych.

Dodatkowo posiadamy szeroki wa-

chlarz maszyn do obróbki metali, takich 

jak Lasery Fiber, spawarki laserowe, 

prasy krawędziowe i wiele innych urzą-

dzeń fi rmy Jinan Senfeng Technology 

Co., Ltd. – wiodącego producenta wyci-

narek laserowych.


